
La nuova Atom risponde alle esigenze di chi vuole 

rivolgersi alle energie rinnovabili e punta al risparmio. 

Infatti, non solo le biomasse costano fi no al 70% meno 

dei combustibili tradizionali, ma godono anche dei forti 

incentivi previsti dal Conto Termico 2013. Un esempio? 

per conoscere meglio Atom, vai alle pagine successive...

Piccola, Potente, Uniconfort.
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Potenza 200 KWt

Zona climatica F

Contributi annui 8.600 Euro x 5 anni = 43.000 Euro

Ritorno dell’investimento 3 anni

Redditività dell’investimento fi no al 13% annuo
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CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
• prodotta in serie
• standard costruttivi 
   delle caldaie industriali
• peso 1800 kg

POTENZA
da 90 a 199 kW termici

PUNTI 
DI FORZA

DIMENSIONI 
CONTENUTE
altezza cm 170
larghezza cm 100

COMBUSTIBILI
- pellet
- agripellet
- cippato

PICCOLA NELLE DIMENSIONI: con il silo 

per il combustibile può essere contenuta 

in un container della lunghezza di 6 metri! 

(Vedi fi gura alla pagina seguente)

…MA POTENTE: potenze tra i 90 e i 

199 kW termici.

ALTA TECNOLOGIA UNICONFORT Atom 

è progettata per la combustione di bio-

masse con contenuto di umidità fi no al 

30% su base secca, ed è in grado di brucia-

re, oltre a cippato e pellet convenzionali, 

anche agripellet, combustibile derivato 

dalla lavorazione degli scarti agroforesta-

li che, in quanto caratterizzati da un alto 

contenuto di silicio, richiedono tecnologie 

di combustione molto sofi sticate. 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE Non solo 

Atom brucia biomasse legnose, combu-

stibili a bilancio CO2 nullo, ma produce un 

bassissimo livello di NOx (ossidi di azoto) e 

di polveri sottili. 

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ NEL TEM

PO A questo hanno puntato i progettisti 

di ATOM. La macchina, facile da utiliz-

zare, ha una struttura massiccia e il suo 

peso è del 30% superiore rispetto alle al-

tre caldaie della sua potenza. A garanzia 

di massima sicurezza e lunga 

durata dell’impianto.

EMISSIONI 
bassi livelli di NOx

cippato

agripellet

pellet



SISTEMA PELLET

1. SILO PER PELLET 
 

2.  COCLEA SECONDARIA
 

3.  FUOCOMATIC 
  

4.  CALDAIA 
  

5.  ESTRAZIONE CENERI
 

6.  CICLONE 
 

7.  ASPIRATORE FUMI 
 

8.  CAMINO 
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SISTEMA CIPPATO
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1. SILO PER CIPPATO  

2.  COCLEA
 

3.  CALDAIA 
 

4.  CICLONE

 ASPIRATORE FUMI

 ESTRAZIONE CENERI 
 

5.  ACCUMULATORE 
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1. COCLEA DI ALIMENTAZIONE 
 
2.  CAMERA DI COMBUSTIONE 
 
3.  CAMERA DI POST-COMBUSTIONE
 
4.  SCAMBIATORE DI CALORE 
 
5.  CAMINO 
 
6.  ESTRAZIONE CENERI 
  

SCHEMA FUNZIONALE
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SISTEMA CONTAINER
1. MINI SILO 
 

2.  CALDAIA 
 

3.  ESTRAZIONE CENERI
 

4.  CICLONE 
 

5.  ASPIRATORE FUMI 
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6 metri  /  20 feet

L’INTERO IMPIANTO 

È CONTENUTO IN UN 

CONTAINER DI 6 METRI



Uniconfort Srl
Via dell’Industria, 21

35018 San Martino di Lupari / Padova 
Italy                  

tel. +39 049 59.52.052 
tel. +39 049 94.61.303

fax 049 59.52.099
info@uniconfort.com
www.uniconfort.com

OUR PLANTS ALL OVER THE WORLD

UNITED KINGDOM 
IRELAND 

SWEDEN 
FINLAND

BALTICS
BELARUS
POLAND

UKRAINA
RUSSIA 

ROMANIA
MOLDOVA
BULGARIA 

BELGIUM 
CZECH REPUBLIC 

SLOVAKIA 
FRANCE 

 SPAIN

SLOVENIA
 CROATIA

SERBIA
GREECE

ITALY
 TURKEY
KATAR 
LEBANON 
JAPAN 
CANADA 
UNITED STATES
MEXICO

COSTA RICA
VENEZUELA

PERÙ
CHILE

AFRICA


